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BEZPECNOSTNI LIST Verze 1.0

podle nafizeni ES 1907/2006 (REACH) ve znéni nafizeni EU ¢&. 2015/ 830

Nazev vyrobku:

EXTHERM FIX R RYCHLE

Datum vydani: |1.6.2016 | Datum revize: | -

ODDIL 1: IDENTIFIKACE LATKY / SMESI A SPOLECNOSTI / PODNIKU

1.1

1.2

1.3

1.4

Identifikator vyrobku

Obchodni nazev: EXTHERM FIX R RYCHLE

DalSi nazvy: -

Chemicky popis: Sucha omitkova a maltova smés obsahujici cement, anorganicka
plniva a zuslechtujici pfisady.

PrisluSna urcena pouziti latky nebosmeési a nedoporucena pouziti
Urcend pouziti: Suché omitkové a maltové smési pro profesionalni i
spotrebitelské pouziti.

SU19 Stavebnictvi a stavitelské prace.

PROCS8a Preprava latky/smési z/do nadob/velkych kontejnerd v nespecializovanych zafizenich.

PROCS8b Preprava latky/smési z/do nadob/velkych kontejnerd ve specializovanych zafizenich.

PROC10 Aplikace valeCkem nebo Stétcem (nizkoenergetické roztirani nanaseni a roztirani naradim
drzenym v ruce, riziko potfisnéni stfikanci pfi praci).

PROC11 Nepramyslové nastfikové techniky.

PROC19 Ruc¢ni miSeni s uzkym kontaktem a pouze za pouziti prostfedkd osobni ochrany (pfimy a
zamérny styk s latkami, jejichz expozice nepodléha jiné kontrole nez OOP).

Nedoporuéena poucziti: Nejsou.

Podrobné udaje o dodavateli bezpeénostniho listu

Obchodni jméno: Woodcote CZ, a.s.
Adresa: 180 00 Praha 9 - Liben
Identifikacni Cislo organizace: 61860085

Telefon: +420 226 539 130

E-mail: frantisek.fous@woodcote.cz
Fax: +420 226 539 123
www.woodcote.cz

Odpovédnost za bezpecnostni list: FrantiSek Fous
Telefonni ¢islo pro naléhavé situace Toxikologické informaéni stfedisko, Praha
Telefon (nepfetrzité): +420 224 919 293; 224 915 402

ODDIL 2: IDENTIFIKACE NEBEZPECNOSTI

2.1

2.2

Klasifikace latky nebo smési

Drazdivost pro klzi, kategorie 2, H315 Drazdi kazi.

Vazné poskozeni oci, kategorie 1, H318 ZpUsobuje vazné poskozeni oci.

Senzibilizace kiize, kategorie 1B, H317 MUze vyvolat alergickou kozni reakci.

Toxicita pro specifické cilové organy - jednorazova expozice, kategorie 3, H335 Muze zpusobit
podrazdéni dychacich cest.

Prvky oznaéeni

Vystrazny symbol nebezpecnosti:

Signalni slovo:
Nebezpedi
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2.3

Standardni véty o nebezpecnosti:
H315 Drazdi kdzi
H317 Mduze vyvolat alergickou kozni reakci
H318 Zpusobuje vazné poskozeni oci
H335 Miuze zpUsobit podrazdéni dychacich cest

Pokyny pro bezpeéné zachazeni:
P102: Uchovavejte mimo dosah déti.
P261: Zamezte vdechovani prachu.
P262: Zabrarite styku s o¢ima, kiizi nebo odévem.
P280: Pouzivejte ochranné rukavice/ochranny odév/ochranné bryle/obliCejovy §tit.
P305+P351+P338+P310: PRI ZASAZENI OCI: Né&kolik minut opatrné& vyplachujte vodou. Vyjméte
kontaktni CocCky, jsou-li nasazeny, a pokud je Ize vyjmout snadno. PokracCujte ve vyplachovani.
Okamyité volejte TOXIKOLOGICKE INFORMACNI STREDISKO nebo Iékare.
P302+P352+P333+P313: PRI STYKU S KUZi: Omyvejte velkym mnozstvim vody a mydla. P¥i
podrazdéni klize nebo vyrazce: Vyhledejte Iékafskou pomoc/oSetieni.
P304+P340: PRI VDECHNUTI: Preneste osobu na &erstvy vzduch a ponechte ji v poloze usnadiujici
dychani. Necitite-li se dobfe, volejte TOXIKOLOGICKE INFORMACNI STREDISKO nebo Iékare.
P501: Odstrarite obsah/obal na sbérném misté uréeném podle mistnich predpisU.

Doplriujici informace uvedené na Stitku:
Obsah ve vodé rozpustného cr®* je snizen v souladu s platnou legislativou redukénim &inidlem a¢innym
po celou dobu skladovatelnosti.

Pozadavky na obal pro spotiebitele: nejsou

DalSi nebezpecnost

Pfi opakovaném kontaktu, zejména mokrého pfipravku s nechranénou pokozkou, mize dojit
k podrazdéni pokozky (iritacni kontaktni dermatitida), u nékterych osob pak mulze dojit az ke vzniku
alergické kontaktni dermatitidy.

Po smichani s vodou vznikne silné alkalicka smés, ktera je schopna korodovat hlinik nebo poSkozovat
vysokym pH vodni organismy nebo rostliny.

Smés nespliuje kritéria pro latky PBT nebo vPvB v souladu s pfilohou XlII Nafizeni EU 1907/2006.

ODDIL 3: SLOZENI / INFORMACE O SLOZKACH

3.1
3.2

Latky: vyrobek je smési

Smeési
Smés cementu, cementaiskych odprasku, anorganickych plniv a zuSlechtujicich pfisad.

Udaje o nebezpeénych slozkach smési

Chemicky nazev Obsah:Cislo CAS: Cislo ES ' Indexové Klasifikace Registracni Cislo
(%) gislo CLP (1272/2008/ES)

Cementovy (portlandsky) 20 - 35:65997-15-1; 266-043- - Skin Irrit 2,H315 Nepfidéleno, vynat z

slinek ¥ 4 Skin Sens.1B,H317 registrace

Eye Dam 1, H318
STOT SE 3, H335

Odprasky z vyroby 0-1,7:68475-76-3: 270-659- Skin Irrit 2,H315 01-2119486767-17
portlandského slinku 2 9 Skin Sens.1B,H317

Eye Dam 1, H318
STOT SE 3, H335

Y nejedna se o zavazné klasifikovanou latku, klasifikace dle (ES) &.1272/2008 pievzata od dodavatele komponent smési.
PIné znéni H-vét a vyznam zkratek klasifikaci je uvedeno v bodé 16
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ODDIL 4: POKYNY PRO PRVNi POMOC

4.1

4.2

4.3

Popis prvni pomoci

VSeobecné pokyny: Okamzita lIékafska pomoc neni obvykle nutna. Projevi-li se zdravotni potize po
manipulaci s pfipravkem, v pfipadé pochybnosti nebo pfi pretrvavajicich potizich vyhledejte Iékafskou
pomoc a ukazte tento bezpec€nostni list nebo etiketu. Vzdy je nutné zajistit postizenému klid a zabranit
prochlazeni.

Pfi bezvédomi umistéte postizeného do stabilizované polohy na boku, s mirné zaklonénou hlavou;
zasadné nepodavejte nic Usty (tekutiny). Poskytovatelé prvni pomoci nepotiebuji zadné osobni ochranné
pomucky, méli by se v§ak vyvarovat kontaktu s mokrou smési. Informujte lékafe o poskytnuté prvni
pomaoci.

Pfi nadychani: Prerusit expozici, odvést postizeného na ¢erstvy vzduch. Prach z hrdla a nosnich dutin
by mél odejit spontanné. Pokud pretrvava nebo se pozdéji projevi podrazdéni nebo nevolnost, kasel nebo
jiné pretrvavajici symptomy, vyhledejte Iékare

Pri styku s kizi: Odstranit kontaminovany odév, obuv. V pfipadé suché smési ji odstrante z pokozky a
oplachujte mnozstvim vody. V pfipadé mokré smési pokozku omyvejte velkym mnozstvim vody. Pokud
se objevi jakékoliv podrazdéni nebo popaleni kize, vyhledejte Iékafskou pomoc.

Pii zasazeni oci: Nemnéte si o€i, abyste mechanickym poskozenim neposkodili rohovku. Pouzivate-li je,
odstrante kontaktni ¢oCky. Naklorite hlavu na stranu postizeného oka, rozeviete zeSiroka ocni vicka a
ihned ddkladné proplachujte oko (o&i) velkym mnozstvim (nejlépe vlazné) vody nejméné po dobu 20
minut, abyste odstranili veSkeré Castice. Zabrante zaneseni do nepostizeného oka. Je-li to mozné,
pouzivejte izotonickou vodu (0,9% NaCl). Navstivte specialistu na nemoci z povolani nebo
specializovaného o¢niho lékare.

Pii poziti: Nevyvolavejte zvraceni, vyplachnéte Usta vodou, dejte vypit asi velké mnozstvi vody.
OkamZité vyhledejte Iékafskou pomoc nebo kontaktujte Toxikologické informacni stfedisko.

(ucinky, které Ize pfedpokladat vzhledem ke sloZeni smési)

Styk s kuzi: Cementova smés mlze mit po delSim kontaktu drazdivé ucinky na kdzi (na vihkou pokozku
napf. pfi poceni nebo namoceni kuze) nebo muze po opakovaném kontaktu zplsobovat kozni
dermatitidu. DelSi kontakt pokozky s mokrou smési mlze zpUsobit vazné popaleniny (poleptani) , které
se z po&atku rozviji bez bolesti.

Styk s o¢ima: Kontakt o€i s cementovou smési mlze vyvolat vazna a potencialné nevratna poskozeni
odi.

Inhalace: Dlouhodobé nebo opakované vdechovani zvySuje nebezpedi rozvinuti plicnich chorob.

Pokyn tykajici se okamzité Iékaiské pomoci a zvlastniho oSetieni

PFi navstéve Iékare vezmeéte sebou tento bezpecnostni list.

ODDIL 5: OPATRENi PRO HASENi POZARU

5.1

5.2

5.3

Hasiva

Vhodna hasiva: Produkt je nehoflavy. K haSeni okolniho poZaru volte hasivo s ohledem na okolni
prostredi.

Nevhodna hasiva: Nejsou znama.

Zvlastni nebezpecénost vyplyvajici z latky nebo smési

Smés neni hoflava ani vybusna, nepodporuje hofeni jinych materiald.

Pokyny pro hasice

Pouzit izolaéni dychaci pfistroj a obvyklé protipozarni vybaveni (zabranit kontaktu s kizi a o¢ima).
Znecisténou hasici vodu nenechat odtéci volné do povrchovych vodoteéi. Odstranit ji jako odpadni vodu.
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ODDIL 6: OPATRENI V PRIPADE NAHODNEHO UNIKU

6.1

6.2

6.3

6.4

Opatieni na ochranu osob, ochranné prostredky a nouzové postupy

Zabranit osobam neucastnicim se odstrafiovani nasledkd uniku v pohybu v mistech, kde mohou byt
kontaminovany rozsypanym vyrobkem. Uvnitf budov zajistit bezpriivanové vétrani. Pfi Uklidu volit
postupy, pfi kterych nedochazi ke zvySené tvorbé prasného aerosolu (viz oddil 6.3). Pfi pouziti mokrych
postupl se mlze neuklizena podlaha nebo podlozi stat kluzkym. PFi praci pouzivat doporuc¢ené osobni
ochranné prostfedky (viz oddil 8).

Opatieni na ochranu zivotniho prostiedi

Zamezit Uniku a Sifeni rozsypaného materidlu. Je-li mozno, udrzovat materiél suchy. Je-li mozno, prostor
zakryt, aby bylo zabranéno zbyte€nému nebezpeci praseni. Zabranit nekontrolovanému uniku do vodnich
tok( a kanalizace (zvySeni pH).

Jakykoli vétsi unik do vodnich tokl musi byt nahlasen agentufe pro Zivotni prostfedi nebo jinému
odpovédnému organu.

Metody a material pro omezeni Gniku a pro ¢isténi

Rozsypany suchy material mechanicky shromazdéte, a pokud neni znecistény, znovu jej pouzijte.
Pouzivejte suché metody uklidu, jako vysavani nebo odsavani (za pouziti filtrd vzduchu). Nepouzivejte
stlaceny vzduch.

Je mozno pouzit také mokré Cisténi (vodni sprej nebo mlha), zabrarite vznosu prachu, setfete prach a
vznikly kal odstrante. Stejnym zplsobem odstrarite mokrou smés. Kal nechte ztuhnout a odstrarite v
souladu s oddilem 13.

Odkaz na jiné oddily
Osobni ochranné prostfedky viz oddil 8.
Pokyny pro zachazeni s odpadem viz oddil 13.

ODDIL 7: ZACHAZENI A SKLADOVANI

7.1

7.2

7.3

Opatieni pro bezpeéné zachazeni

Prectéte si navod k pouziti. Pfi manipulaci se suchou smési nevdechujte prach, pracujte v dobfe
vétranych prostorach, pouzivejte ochranné prostfedky proti vdechovani prachu (viz oddil 8). P¥i praci se
suchou i mokrou smési zabrarite kontaktu s o€ima a kizi pouZzitim osobnich ochrannych prostfedki (viz
oddil 8). Nepouzivejte o¢ni ¢ocky. Neklekejte si bez podlozeni kolen nepropustnym materialem do vihké
malty nebo lepidla.

Pracovni naradi udrzujte v mistech, kde je obvykle v kontaktu s rukama, Cisté. Pracovni odév a ochranné
pomucky, znecisténé do té miry, Zze dochazi k priniku smési na chranény povrch kiize, nebo
k prosakovani vlhkosti na vnitfni stranu ochrannych pomuicek nebo pracovniho odévu co nejdfive
vymeérite za Cisté a suché.

Pfi praci nejezte, nepijte a nekufte, dodrZujte vSeobecna bezpeénostni a hygienicka opatfeni pro praci
s chemikaliemi.

V blizkosti mista, kde se pracuje s timto vyrobkem, musi byt dostupna voda pro pfipadny vyplach o&i
nebo omyti kuze.

Zabrarite uniku do pady, podzemnich a povrchovych vod.

Podminky pro bezpeéné skladovani latek a smési véetné neslucitelnych latek a smési

Skladujte v originalnich uzavienych obalech, v suchu, oddélené od potravin, napoji a krmiv.
Pfipadné pfemrznuti vyrobku neovlivni jeho funkénost. Skladujte mimo dosah déti. Ve skladovacich
prostorech je nutno zajistit prostfedky pro asanaci a prostiedky pro poskytnuti prvni pomoci (pitna voda).

Specifické konecné pouziti/ Specifické konecéné pouziti
Bezpecnostni list vychazi z vysledk( hodnoceni rizik nebezpelnych slozek smési — hydroxidu

vapenatého, portlandského cementu a odpraskd z vyroby portlandského cementu. Obecné parametry
DNEL a PNEC registrovanych latek a cementu jsou uvedeny v oddile 8.
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Bezpecnostni list pokryva jak velkoobjemovou pfepravu suché smési a strojni pfipravu malty a omitani,
tak ruéni vysypani nebo odebrani suchého vyrobku z obalu do pracovni nadoby, rozmichani vyrobku se
zameésovou vodou na pracovni konzistenci malty nebo lepidla, ruéni nanasSeni malty nebo lepidla na
oSetfovany povrch, ruéni upravu vlhkého povrchu a Cisténi nafadi po ukon&eni prace.

PFi praci se suchym vyrobkem je hlavni riziko dano moznou inhalaéni expozici prachu vyrobku a
potencialnim lokalnim pUsobenim prachu vyrobku zejména na oci a kuzi. PFi praci s vihkou smési je riziko
inhala¢ni expozice zanedbatelné. ZvySuje se ale riziko lokalnich G¢ink na kiGzi a o€i spojené s moznym
odstfikovanim malty, vykazujici vysokou alkalitu.

Pfi obvyklém pouzivani nevznikaji zadné technologické odpadni vody. Pokud vznikaji odpadni vody
z Cisténi zafizeni nebo narfadi, nemély by byt vypoustény do povrchovych vod. MenSi mnozstvi
odpadnich vod miize byt po usazeni tuhych podild vypustény do kanalizaéniho systému.

Podstatné informace tykajici se podminek bezpecného pouziti vapno-cementové smési (malty nebo
lepidla) jsou zapracovany do pfislusnych oddild bezpe¢nostniho listu. Expoziéni scénafe nebezpeénych
slozek vyrobku nejsou k bezpecnostnimu listu pfipojeny, protoZe se jedna o vyrobek dodavany pro
konecné pouziti, a potfebné informace je mozné uvést v téle bezpeénostniho listu.

ODDIL 8: OMEZOVANI EXPOZICE / OSOBNi OCHRANNE PROSTREDKY

8.1
8.1.1

8.1.2

Kontrolni parametry

Expozi¢ni limity pro pracovni prostredi

Smés obsahuje latky, pro které jsou nafizenim vlady &. 361/2007 Sb., v aktualnim znéni stanoveny
expozi¢ni limity v pracovnim prostiedi:

Nazev slozky Druh Hodnota
Cement PELc 10 mg/m3 (prachy s pfevazné nespecifickym
Gcinkem)

DNEL a PNEC hodnoty registrovanych slozek smési
Odprasky z vyroby portlandského slinku (CAS 68475-76-3, ES 770-659-9) a

DNEL

Pracovnici, chronicka inhalacni expozice, lokalni drazdivy ucinek na dychaci organy: DNEL = 1 mg/m3
(respirabilni prach)

Pracovnici, akutni inhalaéni expozice, lokalni drazdivy uc€inek na dychaci organy: DNEL = 4 mg/m3
(respirabilni prach)

Spotfebitelé, chronickd inhalaéni expozice, lokalni drazdivy ucinek na dychaci organy: DNEL= 1 mg/m3
(respirabilni prach)

Spotfebitelé, akutni inhaladni expozice, lokalni drazdivy u€inek na dychaci organy: DNEL = 4 mg/m3
(respirabilni prach)

Systémové inhalaéni Uc€inky a U&inky pfi dermalni expozici nebyly posouzeny jako mimofadné rizikové a

nejsou pro né navrzeny zadné DNEL hodnoty.

Cementovy slinek

Cement nepodléha povinnosti registrace a hodnoceni podle nafizeni (ES) €. 1907/2006 (REACH).
V bezpecénostnim listu je pro cement uvedena hodnota DNEL pro inhalaéni expozici 3 mg/ms. BlizSi
informace, jak byla hodnota DNEL stanovena, v bezpe¢nostnim listu uvedeny nejsou.

PNEC

Sladkovodni prostfedi: PNEC = 28 ug/l
Mofska voda: PNEC = 3 ug/l
Obcasné emise: PNEC = 282 pgl/l
Mikroorganismy v BCOV: PNEC = 6 mg/l
Sladkovodni sediment: PNEC = 875 pgl/l
Mofrsky sediment: PNEC = 88 ug/l

Zemédélska plida: PNEC =5 mg/l
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8.1.3

8.2

8.2.1

8.2.2

8.2.3

Biologické limitni hodnoty

Smés neobsahuje latky, pro které jsou stanoveny ukazatele biologickych expozi¢nich testl podle
vyhlasky €. 432/2003 Sb.

Omezovani expozice

Pro omezeni expozice je potfeba predchazet vzniku prachu. Dale se doporucuji vhodné ochranné
pomucky. Musi se pouzivat pomucky na ochranu oci (napf. ochranné bryle nebo obli¢ejové §tity), pokud
se povahou a typem pouziti neda vyloucit potencialni kontakt s o¢ima (napf. uzavieny proces), dale se
podle potfeby a vhodnosti vyZaduje noSeni ochrany obli¢eje, ochrannych odévl a bezpeénostni obuvi.

Vhodné technické kontroly

Pfi praci se suchymi omitkovymi a maltovymi smésmi uvnitf stavebnich objektd je potfebné zajistit dobré
vétrani pracovnich prostor. Manipulaci se suchymi smésmi a uklid pracovisté je potfebné zajiStovat
technikami, které nezvysuji koncentrace prachu vyrobku v pracovnim ovzdusi.

Pfi praci se suchymi smésmi vné stavebnich objektl je potfebné, aby se v pfipadé vétru pracovnik
pohyboval od mista uniku prachovych &astic do ovzdusi proti sméru proudéni vétru.

Individualni ochranna opatreni véetné osobnich ochrannych prostredk

a) Ochrana dychacich cest

Pfi otvirani oballl se suchou smési, pfi jejim vysypavani z obalu nebo pfi pfenaseni suché smési do
pracovnich nadob a v poc¢atecni fazi, kdy je do suché smési pfidavana zamésova voda je nutné pouzivat
masku nebo respirator s filtrem proti prachu s ochrannym faktorem nejméné 10.

b) Ochrana o¢i a obliceje

Pokud neni pfi praci se suchou smési pouzivana celoobli¢ejova ochrannd maska, mély by byt pouzivany
tésné ochranné bryle zamezujici vniknuti prachovych &astic do oc&i. PouZiti ochrannych bryli je
pozadovano i pfi zachazeni s mokrou maltou nebo lepidlem, pfi kterém hrozi nebezpeci odstfiknuti
materidlu. Zejména pfi nahazovani nebo nanaseni malty nad drovni hlavy.

c) Ochrana kuze

ProtoZze sucha i mokra smés drazdi kizi, je nutné expozici kize minimalizovat tak, jak je to technicky
proveditelné. PFi praci se vyZaduje pouZzivani ochrannych rukavic (nitrilovych), standardnich ochrannych
pracovnich odévu zcela zakryvajicich kuzi, s tésné pfilehajicimi rukavy a nohavicemi, branicimi pronikani
prachu, a noSeni bot odolnych vugi ziravym latkam a zabrariujicim pronikani prachu.

Omezovani expozice zivotniho prostiedi

Zaijistit uzavirani obal(l pfi skladovani, manipulaci a prepravé; skladovaci prostory zabezpedit proti
moznym unikam pfipravku do okolniho prostfedi (do kanalizace, vody a pudy - viz 6.2). Pfipadné uniky
vyrobku nesplachovat do kanalizace ani do vodnich tokd.

pH vody znecisténé vyrobkem, ktera mlze odtékat ve vétSim mnozstvi do kanalizaniho systému, by
nemélo prekroc€it hodnotu 9

Pracovisté i sklady vybavit prostfedky pro sanaci nahodného uniku.
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ODDIL 9: FYZIKALNi A CHEMICKE VLASTNOSTI

9.1 Informace o zdkladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech

Vzhled (skupenstvi, barva)

Zapach

Prahova hodnota zapachu

pH

Bod tani / tuhnuti

Pocate¢ni bod varu a rozmezi bodu varu
Bod vzplanuti

Rychlost odpafovani

Hoflavost (pevné latky, plyny)

horni
Meze vybusSnosti dolni
Tlak pary
Hustota pary
Relativni hustota
ve vodé
Rozpustnost v jinych rozpoustédlech

Rozdélovaci koeficient n-oktanol/voda
Teplota samovzniceni

Teplota rozkladu

Viskozita

Vybusné vlastnosti

Oxidac¢ni vlastnosti

N/A neaplikovatelné (nedostupné)

9.2 Dalsi informace

Pevna latka, prasek, Seda barva
Bez zapachu

Nerelevantni.

Po smichani s vodou 11,0 — 13,5
N/A

N/A

Nerelevantni vlastnost.

Nelze zapalit, nehofi.

Nema.

Nema.

Nerelevantni pro posuzovani bezpecnosti.
Nerelevantni pro posuzovani nebezpecnosti.
Neuvadi se

15-1,8540l/

Nerozpustny.

Nerelevantni vlastnost.

Nehofi.

N/A

Nerelevatni vlastnost pro praskové vyrobky.
Nema.

Nema.

ODDIL 10: STALOST A REAKTIVITA

10.1 Reaktivita

Smés snadno reaguje s vodou a nasledné ztvrdne.

10.2 Chemicka stabilita

Uginkem vody nebo vzdusné vihkosti miize dochazet k postupnému tvrdnuti smési. Za sucha je smés

dlouhodobé stabilni.

10.3 Moznost nebezpeénych reakci

Nejsou znamé Zzadné podminky, za kterych by dochazelo k samovolnym nebezpe&nym reakcim smési.

10.4 Podminky, kterym je tfeba zabranit

Nekontrolovany styk se vzdusnou vihkosti a vodou. Vlhkost pfi skladovani muze zpUsobit ztratu kvality

produktu.

105 Nesluéitelné materialy

Hydroxid vapenaty obsazeny ve smési reaguje snadno exotermné s kyselinami. S hlinikem ve vodném
prostfedi zvolna reaguje za sou¢asného uvolnéni vodiku.

10.6  Nebezpeéné produkty rozkladu

Nebezpecéné rozkladné produkty za normalnich podminek nevznikaji.
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ODDIL 11: TOXIKOLOGICKE INFORMACE

111

Informace o toxikologickych u¢incich

Smés

Toxikologické u€inky smési nebyly zjiStovany provedenim testl. Klasifikace zdravotnich Uc¢inkd smési
byla provedena vypoctovymi metodami podle smérnice 1999/45/ES (DPD) a nafizeni (ES) ¢. 1272/2008
(CLP).

Slozky cementovych smési

Cement

a) Akutni toxicita: nejsou k dispozici dikazy, ze by cement vykazoval klasifikovatelné akutni toxicke

ucinky.

b) Ziravost/ drazdivost pro kiizi: pfi jednorazové expozici plsobi cement drazdivé na k(zi; pfi opakované
expozici muze puUsobit i ziravé.

¢) Vazné poskozeni/podrazdéni o€i: cement je schopen mechanicky drazdit i vyvolavat vazné poskozeni
oCi ziravymi ucinky.

d) Senzibilizace: u disponovanych osob vyvolava cement svym obsahem Sestimocného chromu
alergické kozni zanéty (alergicka dermatitida) projevujici se rdznou intenzitou, od mirné
vyrazky az po tézkou dermatitidu; dermatitidu je cement schopen vyvolat ve vihkém
prostfedi i svym vysokym pH (kontaktni dermatitida); pokud je obsah rozpustného
Sestimocného chromu snizen napf. pfidanim reduk&niho €inidla pod 2 mg/kg, jsou
projevy alergickych U¢inkd velmi vyznamné omezeny.

e) Toxicita pro cilové organy — po jednorazové expozici: prach portlandského cementu plsobi drazdivé
na dychaci cesty; davkova zavislost drazdivych u¢inkd neni stanovena.

f) Toxicita pro cilové organy — opakované expozice: vysoké koncentrace vdechovaného prachu cementu
se mohou projevit vyvolanim chronické obstrukéni plicni nemoci; pfi koncentracich
rozhodnych pro klasifikaci latek jako toxické pro specifické organy pfi chronické expozici
nejsou u cementu zadna poskozeni organl prokazana.

g) Karcinogenita: podle dostupnych informaci nevykazuje zadna slozka cementu, pfitomna
v koncentraci vy38i nez 0,1 %, znamky karcinogenni aktivity.

h) Mutagenita: podle dostupnych informaci nevykazuje Zzadna slozka cementu, pfitomna v koncentraci
vyssi nez 0,1 %, znamky mutagenni aktivity.

i) Toxicita pro reprodukci: podle dostupnych informaci nevykazuje Zadna sloZzka cementu, pfitomna
v koncentraci vy88i nez 0,1 %, znamky toxicity pro reprodukci.

j) Toxicita pfi aspiraci: cement nevykazuje pfi vdechnuti do plic u€inky, které by byly klasifikovany jako
toxicita pfi vdechnuti.

ODDIL 12: EKOLOGICKE INFORMACE

12.1 Toxicita

Vapenocementova smés

Toxicita vapeno-cementovych smési na vodni organismy nebyla zjiStovana provedenim testl. Klasifikace
toxickych ucinku smési byla uréena vypocétovymi metodami podle smérnice 1999/45/ES (DPD) a podle
nafizeni (ES) €. 1272/2008 (CLP).Smichanim pfipravku s vodou dojde ke zvySeni pH. Hodnota pH zavisi
na koncentraci pfipravku ve vodé a mize kratkodobé predstavovat nebezpeéi pro vodni organismy. Po
zatvrdnuti pfipravku s vodou nebo s vihkosti, pfipravek ani dlouhodobé nepredstavuje nebezpedi pro
vodni organismy.
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Slozky cementové smési
Cement

Akutni toxicita cementu pro dafnie a fasy se projevuje pfi koncentracich vysoce prevysujicich limitni
hodnotu 100 mg/l. Podobné malo nebezpedné jsou i u€inky cementu na organismy vodniho sedimentu.
Se zvySujici se koncentraci cementu ve vodé dochazi k narGstu hodnoty pH, coz muze vést k posSkozeni
podminek pro prezivani vodnich organismu.

12.2 Perzistence a rozlozitelnost: Smés neobsahuje organické slozky; pro anorganické latky jsou
persistence a biologicka rozlozitelnost nerelevantni vlastnosti.
12.3 Bioakumulaéni potencial: Smés neobsahuje slozky s vyznamnymi bioakumulaénimi vlastnostmi.

12.4 Mobilita v padé: Smés je tvofena latkami, které jsou v malé mife kratce po rozmichani s vodou
vylouzitelné do vody a s vodou mohou migrovat. Po vytvrdnuti smési u€inkem vzdudného oxidu uhli¢itého
a hydrataéni akci s vodou vznika prakticky ve vodé nerozpustna smés. Mobilita slozek smési v padé je
velmi omezena.

12.5 Vysledky posouzeni PBT: Smés neobsahuje zadné slozky povazované podle kritérii stanovenych
v pfiloze XIII k nafizeni (ES) €. 1907/2006 (REACH) za PBT nebo vPVvB latky.

12.6 Jiné nepfiznivé ucinky: Nejsou znamy.

ODDIL 13: POKYNY PRO ODSTRANOVANI

13.1 Metody nakladani s odpady (zbytky smési a vodami znecist€énymi smeési)

Fyzikalni / chemické vlastnosti, které mohou ovlivnit zpisob nakladani s odpady: Drazdi kizi a
dychaci organy. Mize zpUsobit vazné poskozeni o¢i. Odpadni vody mohou vykazovat vysokou alkalitu,
ktera mize poskozovat vodni prostiedi.

Vhodné metody odstrannovani odpadu smési a zneéisténého obalu

Zbytky vyrobku a znecisténé obaly je nutné odstrafovat jako nebezpecny odpad odlozenim do systému
sbéru nebezpecnych odpadu, organizovaného obci nebo pfedanim opravnéné firme.

Odpadni voda znecisténa vyrobkem nesmi byt vypousténa pfimo do povrchovych vod. Mala mnozstvi,
ktera nezvysi pH na vtoku do BCOV nad hodnotu ca 9 mohou byt vypusténa do kanalizace zakoncené
Cistirnou odpadnich vod.

Pfi manipulaci s odpady se doporu€uje pouZzit osobni ochranné prostfedky (viz 8.2).

Navrh zarazeni odpadu (podle Katalogu odpadu):

katalogové céislo odpadu nazev odpadu

17 09 04 Smésné stavebni a demoli¢ni odpady neuvedené pod &isly 17 09 01, 17 09
02a1709 03
Uvedené udaje jsou pouze orientacni, konecné zatfidéni odpadu provadi jeho plivodce dle vlastnosti odpadu v dobé
Jjeho vzniku (. kdy se pripravek i obal stanou odpadem).

Pravni predpisy o odpadech:
Zakon ¢&. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znéni a jeho provadéci pfedpisy
Zakon €. 477/2001 Sb., o obalech, v platném znéni

ODDIL 14: INFORMACE PRO PREPRAVU

Vyrobek nepodléha predpisim pro pfepravu nebezpecénych véci.
14.1 UN ¢islo: neaplikovatelné
14.2 Oficialni (OSN) pojmenovani pro prepravu: neaplikovatelné
14.3 Trida/tfidy nebezpeénosti pro prepravu: neaplikovatelné
14.4 Obalova skupina: neaplikovatelné
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14.5 Nebezpecnost pro zivotni prostredi: neaplikovatelné
14.6 Zvlastni bezpeénostni opatieni pro uzivatele: neaplikovatelné
14.7 Hromadna preprava podle pfilohy Il imluvy MARPOL a predpisu IBC: neaplikovatelné

ODDIL 15: INFORMACE O PREDPISECH

15.1 Predpisy tykajici se bezpeénosti, zdravi a zivotniho prostiedi/ specifické pravni predpisy tykajici
se latky nebo smési

Nafizeni EP a Rady (ES) €. 1907/2006, o registraci, hodnoceni, povolovani a omezovani chemickych latek
(REACH), v platném znéni;

Nafizeni EP a Rady (ES) €. 1272/2008, o klasifikaci, oznacovani a baleni latek a smési (CLP), v platném
zZnéni;

Evropska dohoda o mezinarodni silniéni pfepravé nebezpecnych véci (ADR)

Zakon ¢&. 258/2000 Sb., o ochrané vefejného zdravi, v platném znéni;

Zakon 262/2006 Sb., zakonik prace, v platném znéni;

Nafizeni vlady €. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi zaméstnancl pfi praci,
v platném znéni;

Zakon ¢&. 201/2012 Sb. o ochrané ovzdusi a jeho provadéci predpisy;

Zakon ¢. 185/2001Sb. o odpadech, ve znéni pozdéjsich predpisl a jeho provadéci predpisy;

Zakon ¢&. 477/2001 Sb. o obalech ve znéni pozdéjsich pfedpist

15.2 Posouzeni chemické bezpecnosti:

Pro potfeby registrace hydroxidu vapenatého a odpraskl z vyroby portlandského slinku bylo provedeno
posouzeni chemické bezpecnosti pro Fadu scénarfu jejich pouziti, v€etné scénafd pouziti v suchych
maltovych smésich. VSechny podstatné zavéry z posouzeni obou latek, které lze vztdhnout i na
cementovy slinek, jsou zapracovany do tohoto bezpeénostniho listu. Maltové smési jsou vyrobkem
uréenym pro kone€né pouziti, proto nejsou k bezpe€nostnimu listu pfipojeny zadné dalSi expozi¢ni
scénare.

ODDIL 16: DALSiI INFORMACE

Zmény pfi posledni revizi bezpeénostniho listu

Dulezité odkazy na zdroje dat

Bezpecnostni listy dodavateld pouzitych surovin, informace z registraénich zadosti, zvefejnéné na
strankach ECHA, toxikologické databaze, firemni databaze, IUCLID, ESIS

Smés byla klasifikovana extrapolaci dle nafizeni (ES) ¢. 1272/2008 .

Seznam pfrislusnych standardnich vét o nebezpecnosti, bezpeénostnich vét a/nebo pokynt pro
bezpecné zachazeni

Plné znéni zkratek nebezpeénosti a H-vét podle nafizeni (ES) €. 1272/2008 (CLP)
Skin irrit. 2, H315 Drazdivost pro kizi, kategorie 2; Drazdi k(izi
Skin sens. 1B, H317 Senzibilizace kize, kategorie 1B; Mlze vyvolat alergickou kozni reakci
Eye dam. 1, H318 Vazné poskozeni oci, kategorie 1; ZpUsobuje vazné poskozeni o€i
STOT SE 3, H335 Toxicita pro specifické cilové organy — jednorazova expozice, kategorie 3; Mlze
zpUsobit podrazdéni dychacich cest
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Dalsi zkratky pouzité v bezpecnostnim listu

PBT perzistentni, bioakumulativni a toxické latky

vPVB vysoce perzistentni a vysoce bioakumulativni latky

PEL pfipustny expozi¢ni limit

NPK-P nejvyssi pfipustna koncentrace v pracovnim ovzdusi

DNEL Derived no-effect level (stanovena uroven, pfi které nedochazi k nepfiznivym vlivim na lidské
zdravi)

PNEC Predicted no-effect concentration (stanovend koncentrace, pfi které nedochazi k nepfiznivym
vliviim na Zivotni prostfedi)

CISLO OSN = UN Ggislo &tyfmistné identifikaéni &islo latky nebo pfedmétu prevzaté ze Vzorovych
predpist OSN

MARPOL Pf¥iloha Il Mezinarodni Umluvy o zabranéni znecistovani z lodi z roku 1973, ve znéni jejiho
protokolu z roku 1978

IBC Mezinarodni pfredpis pro stavbu a vybaveni lodi hromadné prepravujicich nebezpecné chemikalie
(mezinarodni pfedpis o hromadné pfepravé chemikalii)

ADR Evropské dohody o mezinarodni silniéni pfepravé nebezpecénych véci

RID R&d pro mezinarodni pfepravu nebezpeénych véci po Zeleznici

IMDG Evropska dohoda o mezinarodni pfepravé nebezpecnych véci po mofi

ICAO/IATA-DGR Piedpis o letecké prepravé nebezpeénych véci

Pokyny tykajici se proskoleni
Pracovnici, ktefi manipuluji s pfipravkem, musi byt seznameni s moznymi riziky, s ochrannymi opatfenimi
— pouzitim osobnich ochrannych prostfedkl, zasadami prvni pomoci a potfebnymi asanaénimi postupy.

Doporuc¢ena omezeni pouziti

Pro cement obsahujici slou€eniny Sestimocného chromu plati omezeni jeho uvadéni na trh pro pouziti
spotfebiteli. Toto omezeni se neuplatiuje pro cement, u kterého je obsah vodou vylouZitelného
Sestimocného chromu sniZzen pod limit 0,0002 % pfidavkem reduké&nich &inidel. Cement pouzity do smési
tuto vyjimku splfiuje.

Upozornéni

Bezpeclnostni list obsahuje udaje potiebné pro zajisténi bezpe&nosti a ochrany zdravi pfi praci a ochrany
zivotniho prostfedi. Uvedené informace odpovidaji sou¢asnému stavu naSich védomosti a zkuSenosti a
jsou v souladu s platnymi pravnimi pfedpisy. Nemohou byt povazovany za zaruku ve vztahu k
parametrim pfipravku a vhodnosti a pouzitelnosti tohoto vyrobku ke konkrétni aplikaci. Tyto informace se
vztahuji pouze k danému produktu a uvedenym zpUsobUm pouziti. Za zachazeni podle existujicich
platnych legislativnich pfedpist odpovida uzivatel.

Konec bezpeénostniho listu



